D q b B fown J as p er ViVO Szczegdty produktu / Wiasciwosci

Numer artykutu 10037258 (x2G8VKFD) ~ Wykonczenie warstwy szczotkowana Wilgotnosé 5-9%
wierzchniej
Drewno Dgb Faza fazowana (2V) Gestosé >= 500kg/m?
Klasa drewna Vivo Uczba desgk z ch'zonq 2 Trudnopalnosé Dfl-s1
warstwg wierzchniq
llo$é warst 3-warstwowy Wyglad deski Podtogi ciemne Zawarto$é formaldehydu El
Rodzaj podtogi i DEsle) 1= llo$é m? w opakowaniu 3,04 Zawarto$é PCP NPD
lamelowa 138
. . iz . Twardo$é w skali Brinell'a
Wymiar deski 14 x 138 x 2200 mm llos¢ desek w opakowaniu 10 38
(N/mm?)
G_rubosc yv9rstwy &5 Waga opakowania (kg) 235 Sita r.?otrzebno do ztamania NPD
wierzchniej deski
Warstwa srodkowa  Swierk / Swierk llo§¢ m? na palecie 127,68 Przewodno$é cieplna W/(m*K) 0,129
Polqczenie 5G Click llo$¢ kartonéw na palecie 42 Opornos$é cieplna (m?*K)/W 0,109
Ogrzewanie a " . L.
podlogowe doskonale pasujagce Waga palety (kg) 987 Klasyfikacja wydajnosci Class 1
Wykohczenie deski Live Natural olejowosk ~ EN Norm EN 13489 Antyposlizgowosé USRV 45
Kolor Brown Jasper FSC claim kontrolowane pochodzenie EAN Code 7035580182313
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Drewno jest produktem naturalnym - kazde drzewo ma swojg wtasng strukture i indywidualng kombinacje koloréw. Zdjecie lub prébka nie bedzie w
petni odzwierciedlata petnego obrazu gotowej podtogi. Nalezy rdwniez pamietad, ze kolor moze sie zmieni¢ pod wptywem $wiatta. Podtogi
klasyczne takie jok np. dgb bedq stawaty sie nieco ciemniejsze pod wptywem dziatania promieni stonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna stanqg sie
nieco "bledsze". Miejsca po sekach sq wypetnione szpachlq. Zastrzegamy sobie prawo, ze na gotowej desce moggq sie pojawi¢ mate szczeliny
pomiedzy szpachlg a drewnem.

'o" BO E N Generated 21.10.2025 boen.com



