Azuolas Antigue Brown Canyon

Techniné charakteristika

Gaminio kodas 10114861 (SNCXZKWD)  Pavirsius giliai Sukuotas, handcrafted Drégmeés kiekis 5-9%
Mediena Azuolas Nuozulna su nuozulna (4V) Tankis >= 500kg/m?
ROSiavimas Canyon Jungty pavirsiy kiekis (pak.) 0 Atsparumo ugniai klasé Dfl-s1
Gaminio tipas 3-sluoksnis parketas ISvaizda Rudos grindys Formaldehido kiekis El

Formatas 20mm Lenta Chalet m? kiekis pak. PCP kiekis NPD
Ematavimai 20 x 200-395 x 2000-4000 Lenty kiekis pak. Kietumas pagal Brinell 38

Virs. sluoksnio

mm

(N/mm?)

storis 4,5 mm Pakuotés svoris (kg) 13,65 Atparumas 10Ziams Néra duomeny
Vid./ apat. Eglé / Egle m? kiekis paletéje 0 Siluminis laidumas W/(m*K) 0,128
sluoksniai '

Sujungimas |laidas/ isdroza Pakuociy sk. paletéje Siluminé varza (m?*K)/W 0,156

Grindinis Sildymas  labai tinka Paletés svoris (kg) 0 Vartojimo klasé Class 1
Pavirsiaus Live Natural alyva EN Norma EN 13489 slidumo klasé USRV 55
padengimas

Spalva Antique Brown FSC klasé patikrinti tiek&jai EAN kodas 7035580200239
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VERIFIEE

inies

Topdalsveien 406-408, 4658 Tvet, Norway

to
EN 13489: 2017-12 and EN 143422013
thickness

[ www.blauer-engel.de/uz176 )

parquet for indoor use.

00P 4658, N8 0766

Df-sl €1, density > 500kg/m*
thermal conductivity > 014 W/mK

Mediena - tai natUralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalig struktorg ir spalvy derinj. Todel nuotrauka ar lentos pavyzdys
niekada absoliuciai teisingai neatspindés kaip grindys atrodys jas suklojus. MedZio spalvos taip pat gali kisti dél saulés spinduliy
poveikio: tamsus medis jgaus auksiniy atspalviy, o Sviesi mediena patamsés.

Skilusios Sakos uzpildomos glaistu, fodel galimi nedideli plyseliai tarp glaisto ir medienos.
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