Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer 10125680 (EIO2356D) Overfladestruktur ikke berstet Vandindhold 5-9%
Treesort Eg Fas uden fas Densitet kg/m?* >= 500kg/m?
Sortering Nature ntal breedder med delt slidlag 2 Brandbeskyttelsesklassificering Cfl-s1
Produkt type 2-lags parket Udseende Gyldne gulve Indhold aof formaldehyd El
Varegruppe :%gn:nr;ns't(:;é:]c;gc stil Nordic, Classic PCP indhold NPD

Format 12,5mm Strip Traffic m? pr. karton 2,24 Brinell veerdi (N/mm?) 38
Dimensioner 12,5 x 70 x 470 mm Antal breedder pr. karton 68 Brudstyrke NPD
Tykkelse slidlag 5,5mm Vcegt pr. karton (kg) 16,5 Varmeledningsevne W/(m*K) 0,14

Kerne materiale / Gran m? pr. palle 80,64 '{re‘:;:\li(s)ll(vvodsiandsvcerdi 0,09
Lasesystem Not/Fer Pakker pr. palle 36 Prcestationsklassifikation Class 1
Gulvvarme scerdeles passende Veegt pr. palle (kg) 594 Skridsikkerhet USRV 33
Overfladebehandling Live Matt lak EN Norm EN 13489 GTIN kode 7035580211358
Farve Transparent FSC claim controlled sources DB nr. 2051739
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Topdolsveien 406-408, 4658 Tvet, Norway

Parquet fi ding to
EN 134859- 2017-12 and EN 143422013
9,523 mm total thickness:
parquet for indoor use.

00P 4658, N8 0766

DA-sL €1, densiy >= 500kg/m®
thermal conductivty >= 014 W/mK

Trce er et naturprodukt, hvert frce har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prgver og billeder vil derfor ikke give det fulde
udtryk af det feerdige gulv. Veer opmaerksom pd at farven cendres nér gulvet udscettes for lys. Som en rettesnor vil marke troesorter f&
en mere gylden tone hvorimod lyse traesorter vil blive lidt markere. Knaster er udkittet s& smé huller kan forekomme.
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