Numer artykutu

10143434 (ELP2356D)

Wykohczenie warstwy

nie szczotkowana

Szczegdty produktu / Wtasciwosci

Wilgotnosé

5-9%

wierzchniej
Drewno ENTRY Faza bez fazy Gestosé >= 500kg/m?
Klasa drewna Nature Uczba des.ek z ch.zonq 2 Trudnopalnosé Cfl-s1

warstwg wierzchniq
llo$é warst 2-warstwowy Wyglad deski Podtogi ciemne Zawarto$é formaldehydu El
Rodzaj podtogi 10mm blaszka Prestige  llo§é m? w opakowaniu 2,63 Zawartos¢ PCP NPD
Wymiar deski 10 x 70 x 470 mm llosé desek w opakowaniu 80 Twardosc w skali Brinell'a 38

(N/mm?)

Grubosc yvgrsfwy &5 Waga opakowania (kg) 145 Sita r?oirzebnu do ztamania NPD
wierzchniej deski
Warstwa érodkowa  / Swierk llo§¢ m? na palecie 94,68 Przewodnosé cieplna W/(m*K) 0,13
Potqczenie Zamek pidro-wpust llo§é kartonéw na palecie 36 Oporno$é cieplna (m?*K)/W 0,08
Ogrzewanie 8 o C
podiogowe 100% pasujace Waga palety (kg) 522 Klasyfikacja wydajnosci Class 1
Wykonczenie deski Live Maftt lakier EN Norm EN 13489 Antyposlizgowosé USRV 33
Kolor Transparent FSC claim kontrolowane pochodzenie EAN Code 7035580216308
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EN 13485- 2017-12 and EN 143422013
thickness:

parquet for indoor use.

00P 4658, N8 0766

Di-sL €1, density >= 500kg/m®
thermal conductivity >= 014 W/mK

Drewno jest produktem naturalnym - kazde drzewo ma swojg wtasng strukture i indywidualng kombinacje koloréw. Zdjecie lub prébka nie bedzie w
petni odzwierciedlata petnego obrazu gotowej podtogi. Nalezy rdwniez pamietad, ze kolor moze sie zmieni¢ pod wptywem $wiatta. Podtogi
klasyczne takie jok np. dgb bedq stawaty sie nieco ciemniejsze pod wptywem dziatania promieni stonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna stanqg sie
nieco "bledsze". Miejsca po sekach sq wypetnione szpachlq. Zastrzegamy sobie prawo, ze na gotowej desce moggq sie pojawi¢ mate szczeliny

pomiedzy szpachlg a drewnem.
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