Orzech amerykanski Transparent Nature

Szczegdty produktu / Wtasciwosci

Numer artykutu
Drewno
Klasa drewna

llosé warst

Rodzaj podtogi
Wymiar deski

Grubosé¢ warstwy
wierzchniej

Warstwa srodkowa
Polgczenie

Ogrzewanie
podiogowe

Wykonczenie deski

Kolor

Drewno jest produktem naturalnym - kazde drzewo ma swojg wtasng strukture i indywidualng kombinacje koloréw. Zdjecie lub prébka

10143449 (NUP2356D)
Orzech amerykarnski
Nature

2-warstwowy

10mm blaszka Prestige

10 x 70 x 470 mm

3.5 mm

/ Swierk

Zamek pidro-wpust
100% pasujgce

Live Matt lakier

Transparent

Wykonczenie warstwy
wierzchniej

Faza

Liczba desek z taczonqg
warstwg wierzchniq

Wyglad deski

llo§¢ m? w opakowaniu

llo§¢ desek w opakowaniu

Waga opakowania (kg)
llo§¢ m? na palecie

llosé kartonéw na palecie
Waga palety (kg)

EN Norm
FSC claim

cCO

INSTITUT

CERTIFIED PRODUCT

Pe CERTIFIED BY )
W & scs Global services

1D 0218 - 33879 - 001

nie szczotkowana
bez fazy
2

Podtogi brgzowe
2,63

80

15

94,68
36

540

EN 13489

kontrolowane pochodzenie

VERIFIEE

inies

Wilgotnosé
Gestosé
Trudnopalno$é

Zawartos$é formaldehydu
Zawartos¢ PCP

Twardo$é w skali Brinell'a
(N/mm?)

Sita potrzebna do ztamania
deski

Przewodnosé cieplna W/(m*K)

Oporno$é cieplna (m?*K)/W
Klasyfikacja wydajnosci

Antyposlizgowo$é

EAN Code

5-9%
>= 500kg/m?
Dfl-s1

El
NPD

34

NPD

0,14
0,07

Class 1

USRV 33
7035580216209

C€

Boen AS

Topdalsveen 406-408, 4658 Tved, Norway

( www.blauer-engel.de/uz176 ]

Parquet to
EN 13489:2017-12 and EN 143422013
thckness

parquet for indoor use

00P 4658, N8 0766

Df-sl €1, density >: 500kg/m*
PERIAKPK

petni odzwierciedlata petnego obrazu gotowej podtogi. Nalezy rdwniez pamietad, ze kolor moze sie zmieni¢ pod wptywem $wiatta. Podtogi
klasyczne takie jok np. dgb bedq stawaty sie nieco ciemniejsze pod wptywem dziatania promieni stonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna stanqg sie
nieco "bledsze". Miejsca po sekach sq wypetnione szpachlq. Zastrzegamy sobie prawo, ze na gotowej desce moggq sie pojawi¢ mate szczeliny
pomiedzy szpachlg a drewnem.
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