Wykohczenie warstwy

Szczegdty produktu / Wtasciwosci

Numer artykutu 10156770 wierzchniej szczotkowana Wilgotnosé 5-9%
Drewno CORE Faza fazowana (2V) Gestosé >= 500kg/m?
Klasa drewna Animoso Uczba des'ek z ch.zonq 1 Trudnopalno$é Dfl-s1
warstwg wierzchniq
llo$é warst 3-warstwowy Wyglad deski Podtogi szare Zawarto$é formaldehydu El
Rodzaj podtogi IS A el U= llo$é m? w opakowaniu 3,19 Zawarto$é PCP NPD
lamelowa 181
Wymiar deski 13,2 x 181 x 2200 mm lloéé desek w opakowaniu 8 Twardos¢ w skall Brinell'a 38
(N/mm?)
Grubo$é warstwy Sita potrzebna do ztamania
wierzchniej 2,7 mm Waga opakowania (kg) 23 deski NPD
Warstwa srodkowa  Swierk / Swierk llo§¢ m? na palecie 127,6 Przewodno$é cieplna W/(m*K) 0,127
Polqczenie 5G Click llo$¢ kartonéw na palecie 40 Opornos$é cieplna (m?*K)/W 0,104
Ogrzewanie . " . L.
podlogowe doskonale pasujagce Waga palety (kg) 920 Klasyfikacja wydajnosci Class 1
Wykonczenie deski Live Pure lakier EN Norm EN 13489 Antyposlizgowosé USRV 91
Kolor Grey Harmony FSC claim kontrolowane pochodzenie EAN Code 7035580224891
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Drewno jest produktem naturalnym - kazde drzewo ma swojq wtasng strukture i indywidualng kombinacije koloréw. Zdjecie lub prébka nie bedzie w
petni odzwierciedlata petnego obrazu gotowej podtogi. Nalezy rowniez pamietad, ze kolor moze sie zmieni¢ pod wptywem swiatta. Podtogi
klasyczne takie jok np. dgb bedq stawaty sie nieco ciemniejsze pod wptywem dziatania promieni stonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna stang sie
nieco "bledsze". Miejsca po sekach sq wypetnione szpachlq. Zastrzegamy sobie prawo, ze na gotowej desce moggq sie pojawi¢ mate szczeliny

pomiedzy szpachlg a drewnem.
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