Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer 10157339 Fasning 2-sidig fas Fukthalt 5-9%

Tra Ek Ytstruktur borstad Densitet >= 500kg/m?3
Sorteringsgrad: Animoso Mix Antal slitsade toppskikt 1 Brandskydds classificering Dfl-s1
Produkt typ: 3-skikts tragolv Utseende Gratt golv Innehall av formaldehyd E1

Format 13,2mm Plank 181 m? per paket 3,19 PCP innehall NPD
Dimensioner 13,2 x 181 x 2200 mm Brador per paket 8 Brinell tal (N/mm?2) 38

Slitskikts tjocklek 2,7 mm Vikt per paket (kg) 23,5 Brytpunkt NPD
Karnmaterial Gran / Gran m? per pall 127,6 Vvarmeledningsférmaga W/(m*K) 0,13
Sammansattning 5G Click Paketer per pall 40 Varmebestandighet (m2*K)/W 0,1
Golvwarme mycket lampligt Vikt per pall (kg) 940 Prestanda klassificering Class 1
Behandling Live Matt Plus lack EN Norm EN 13489 Anti-glid prestanda USRV 57
Farg Medium Grey FSC claim controlled sources GTIN kod 7035580225843
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parquet for indoor use

00P 4658, N8 0766

Df-sl €1, density >+ 500kg/m*
thermal conductivty > 014 W/mK

Tra ar en naturlig produkt - varje trad har sin egen struktur och individuella fargkombination. En bild eller ett traprov kommer darfor
aldrig att ge en komplett bild av det fardiga tragolvet. Vanligen observera att fargnyanser i traslaget kan &ndras av att det blir utsatt
for ljus. En riktlinje ar att morkare tragolv kommer anta en mer gyllene fargton samt att ljusare tragolv kommer anta en ndgot morkare
fargton - dver tiden. Sprickbildningar samt kvistar ar fyllda med traspackel varp& sma haligheter mellan traspackel och traslaget kan

forekomma.
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